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COMMISSIONE NAZIONALE
PARITETICA PER LE CASSE EDILI

M.U.T. — Specifica tecnica interfaccia softwaretmgasli

PARTE 2B: Utilizzo del “Tracciato CNCE-ASCII”

[ modulo M.U.T e sviluppato in maniera nativa sulase della sintassi XML.

Nel 2001 la CNCE ha rilasciato una specifica pewid dei dati della denuncia verso le
Casse Edili, basata su tracciato record ASCIl ayHemza fissa. Alcuni software gestionali
implementano gia questa specifica e consenton@diészione dei dati dal gestionale secondo
guesto formato.

Il client M.U.T. e in grado di acquisire le inforziani anche dal flusso creato secondo tale
tracciato.

A partire dalla versione 1.6 di queste specifichatjlizzo del tracciato CNCE ASCII non
supporta piu totalmente le nuove funzionalita messdisposizione dal M.U.T., riguardanti in
particolare la contribuzione ai fondi di previdenzamplementare, che sono compatibili solo con
la specifica del tracciato CNCE-2. Pertanto i nudeti richiesti dovranno essere eventualmente
integrati manualmente tramite il client M.U.T.

Il tracciato ASCII sara supportato dal sistema MIUper I'acquisizione delle denunce fino
al mese di competenza dicembre 2007. A partirée di#nunce relative al gennaio 2008, sara
accettata la sola modalita di acquisizione tramigecciato CNCE-2 (XML)
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